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Nr. 7665 / 18.12.2018

APROBAT,
PRESEDINTE C.JE.C. HUNEDOARA

PROF. DR. MARTA MATE – I.S.G.A.

VICEPREȘEDINTE C.J.E.C. HUNEDOARA

PROF. DANA LUIZA CIOARĂ-Inspector Școlar IPT

PROPUNERI

TEMATICA PROBEI PRACTICE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII  PROFESIONALE

NIVEL DE CALIFICARE:  5 

PROFIL:  TEHNIC

DOMENIUL PROFESIONAL:  MECANICĂ
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC
CLASA:  II PL
NR. ELEVI LA LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR:  16
AN ŞCOLAR:  2018-2019

	NR

CRT
	TEMA PROBA PRACTICĂ

	1. 
	Execută în condiţii optime de lucru şi securitate, filetarea exterioară, pentru obţinerea unui prezon M8 cu lungimea de 50 mm

	2. 
	Trasează în condiţii optime de lucru şi securitate, pe suprafaţa unei table (200x200) mm, un cerc cu raza r= 100 mm.

	3. 
	Trasează în condiţii optime de lucru şi securitate, pe suprafaţa unei table (200x200) mm,un triunghi echilateral cu latura L = 100 mm

	4. 
	Execută în condiţii optime de lucru şi securitate, îndoirea la 900 a unei platbande din OL37, având dimensiunile (120x40x20) mm, la distanţa de 40 mm faţă de unul dintre capetele sale.

	5. 
	Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet exterior M6 cu lungimea de 20 mm, la o bară din OL 37 cu diametrul de 6 mm şi L= 150 mm.

	6. 
	Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate, o îmbinare nituită, pe două rânduri, a două platbande găurite la un diametru de 5 mm, folosind patru nituri corespunzătoare

	7. 
	Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate, în vederea decupării, o tablă dreptunghiulară de 400x300 mm care trebuie micşorată cu câte 10 mm pe fiecare latură.

	8. 
	Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură pătrată cu latura de 12 mm într-o platbandă din OL 37, cu grosimea de 2 mm

	9. 
	Debitează la 450, în condiţii optime de lucru şi securitate, capetele a două cornier identice pentru a fi îmbinate la un unghi de 900

	10. 
	Debitează manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, în patru părţi egale, o bară dreaptă din OL 37, cu diametrul de 10 mm şi L = 800 mm. 


Nume și prenume, responsabil de arie curriculară,

PROF. SOCEANU CRISTINA
Semnătura

Temele de proiect au fost aprobate în Consiliul de Administrație al unității școlare din data de: 22.11.2018

Președinte CA,

Director, 

PROF. SOCACI MALVINE

Semnătura 
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